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® Predchazi problémdm se shlukovdnim moéoviny, kterd
muze poskodit (SCR) katalyzator.

® Udriuje &isté vsttikovaée AdBlue®a cely (SCR) systém.

® Prodluzuje provozsbezporuchovou jizdou a snizuje nadklady > <
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anti crystalization solution’i

na udrzbu

® Stabilizuje a zlep$uje G&innost AdBlue®.

® Je snadno rozpusiny v AdBlue®.

® Zajistuje lepsi reakci katalyzatoru (SCR) a tim snizuje emise
NOx a pfedchazi problémdm se zneéisténim.
e 1000 ml

® Stabilizuje a chréni AdBlue® b&hem dlouhodobého/
zimniho skladovani.

® Mrzne p¥i nizdich teplotach nez samotné AdBlue®, nevznika
riziko krystalizace v potrubi a hadicich ve vozidle.

® Vhodny pro osobni automobily, autobusy, nakladni vozidia,
zemédélské stroje a skladovaci nadrze.

ﬂ SCR katalyzator vyzaduje minimalni provozni teplotu 400 °C, aby
mohl Uéinné fungovat. Ve vozidlech béhem méstského provozu a R . . e B
vozidlech s ¢astymi starty a zastGvkami muizZe obcas byt obtizné | vstikovate AdBlue® bez pouziti Ad RESCUE.
dosdhnout spravné provozni teploty. V pfipadé, Ze se teplota
(SCR) katalyzaru pohybuje mezi 200 °C a 400 °C, tak se zacinaiji
vytvaiet shluky mocoviny jako vedlejsi produkt, ktery zpUsobuje
ucpavani vyfukového systému. To mize zpUsobit zablokovani
katalyzatoru anebo vstrikovace, které moize vézt k casteénému
nebo az Uplnému poskozeni.

Baleni: Davkovéni: Cena:

250 ml | 10ml na 61 Ad Blue®

1000 ml | 25ml na 151 Ad Blue®
5000 ml | 1000mI! na 6251 Ad Blue® Vstiikovaée AdBlue®s pouzitim Ad RESCUE.

MADOIL s.r.0, Sovadinova, Breclav

800 213 214 objednavky@madoil.cz www.MADOIL.cz



